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無銀やに入りはんだ

Ag-free Flux Cored Solder

特　長

Revolutionary Products

Simultaneously achieves a good work environment and cost reduction
良好な作業環境の確保と低価格化を両立

● GAO M24APのはんだ付け

● 信頼性の高い無銀M24APに最適なGAOシリーズ
● 高温でもフラックスが焦げ付かない、無銀はんだに最適なGAO-ST
● さらに、煙と刺激臭を徹底的に抑制した、無銀はんだ用GAO-LF
● フラックス残渣に気泡を巻き込まず、正確な外観検査を可能にする

各温度での発煙量比較 450℃での焦げ付き度合比較 気泡の残存量比較

従来品

GAO-ST

GAO-LF

320℃ 380℃ 450℃

従来品

GAO-ST

GAO-LF

In 2Sec 4Sec 6Sec
焦げ発生 

フラックス 
 

 

 

 

はんだ合金
 

 

2000年 2010年 2020年

価格

安価

コテ先温度（℃）
320℃ 380℃ 450℃

煙
強
度

0

1

0.5

1.5

2

2.5

3

3.5

GAO-ST
GAO-LF

従来品

各温度での発煙量比較

信頼性を維持しつつ、低銀＆無銀化はんだで実装

M705 
3.0% Ag

M40 
1.0% Ag

M35 
0.3% Ag

M24AP 
0% Ag

NEO M35

ESC M705

GAO M24AP
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GAO M24AP


